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Il vano per ascensore “Project Classic” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità composta da 
profilati in acciaio a sezione speciale e 
pannellature vetrate o cieche. 
La struttura integra tutte le predispsizioni 
per l’installazione di impianti elevatori di 
tipo elettrico o oleodinamico ed è dotata 
di componenti registrabili in fase di 
installazione. 
La totale assenza di bullonature a vista 
conferisce alla struttura un aspetto molto 
elegante e regolare. 
Le pannellature di chiusura installate a filo 
delle superfici esterne favoriscono il 
defluire dell’acqua piovana garantendo 
una maggiore durabilità e pulizia del 
manufatto. 
I trattamenti di verniciatura per interni o 
per esterni eseguiti con procedure 
industriali garantiscono estrema durabilità 
ed elevata resa estetica. 
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INSTALLAZIONE ALL’INTERNO DEL 
VANO SCALE: 

Gli edifici che presentano spazi sufficienti 
all’interno del vano scale possono preve-
dere l’installazione all’interno dello stesso. 
Dove originariamente non ci sono gli 
spazi minimi sufficienti può essere possibile 
ricavare l’area riducendo al minimo 
consentito la larghezza delle scale. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie risulta ampiamente garantito.
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INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE: 

Negli edifici in cui è possibile collocare le 
aree di sbarco in prossimità dei muri 
perimetrali si può prevedere l’installazi-
one  esterna del vano ascensore. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie è sempre garantita. 
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INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE CON PASSERELLE DI 
SBARCO: 

Gli edifici che non hanno aree di sbarco 
sufficientemente ampie possono preve-
dere la realizzazione di vani ascensore 
esterni con passerelle di sbarco diretta-
mente collegate all’edificio. 
La realizzazione di un ascensore agevole o 
conforme alle direttive anche per l’utilizzo 
da parte di persone con difficoltà motorie 
è sempre garantita, anche se non sono 
originariamente disponibili adeguate aree di 
sbarco.
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INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE CON PASSERELLE DI 
SBARCO INTEGRATE: 

Gli edifici che non hanno aree di sbarco 
sufficientemente ampie possono preve-
dere la realizzazione di vani ascensore 
esterni con passerelle di sbarco integrate 
direttamente collegate all’edificio. 
Le passerelle aggiuntive sono completa-
mente chiuse e possono prevedere  
l’integrazione di serramenti apribili per 
garantire un elevato confort mantenendo 
inalterate le caratteristiche originarie di 
illuminazione e ventilazione dei locali a 
cui sono collegate. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie è sempre garantita, anche se non 
sono originariamente disponibili 
adeguate aree di sbarco.
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Profilo orizzontale per sostentamento carichi pesanti. Dimensioni variabili in funzione dei carichi

 

Trave per carichi pesanti con o senza golfari. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione continua per fissaggio staffe di supporto guide. Riposizionabile in fase di installazione

Passaggio cavi interno ai profili verticali. Ispezionabile con rimozione carter di protezione

Profili verticali con giunzioni a scomparsa. Dimensioni variabili in funzione delle caratteristiche strutturali

Telaio di base con giunti ad innesto. Installabile mediante fissaggio con tasselli o muratura

Tetto per installazioni interne o esterne. Realizzato in 2 parti, con profilo salvagocce

Tamponatura in vetro o pannello sandwich. Installable dall’interno, intercambiabile anche in fase di installazione

Telaio di stabilizzazione con croce. Anche realizzato in 2 parti per facilitare spedizione e installazione

Profilo orizzontale generico. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione per fissaggio porte di piano. Riposizionabile e registrabile in fase di installazione

Profilo compensatore fianco porta. Realizzato a misura e registrabile in fase di installazione
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Il vano per ascensore “Project Classic” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità composta da 
profilati in acciaio a sezione speciale e 
pannellature vetrate o cieche. 
La struttura integra tutte le predispsizioni 
per l’installazione di impianti elevatori di 
tipo elettrico o oleodinamico ed è dotata 
di componenti registrabili in fase di 
installazione. 
La totale assenza di bullonature a vista 
conferisce alla struttura un aspetto molto 
elegante e regolare. 
Le pannellature di chiusura installate a filo 
delle superfici esterne favoriscono il 
defluire dell’acqua piovana garantendo 
una maggiore durabilità e pulizia del 
manufatto. 
I trattamenti di verniciatura per interni o 
per esterni eseguiti con procedure 
industriali garantiscono estrema durabilità 
ed elevata resa estetica. 
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Il vano per ascensore “Project Home” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità , prevalente-
mente utilizzata per l’installazione di 
piattaforme elevatrici. 
E’ composta da profilati in acciaio a 
sezione speciale e pannellature vetrate o  
cieche. La struttura garantisce la planarità 
interna delle superfici per consentire 
anche l’installazione di impianti senza 
pareti di cabina e prevede il passaggio 
interno protetto di tutti i collegamenti 
elettrici. E’ inoltre dotata di componenti 
registrabili in fase di installazione per 
consentire eventuali adattamenti in opera. 
I trattamenti di verniciatura per interni o 
per esterni eseguiti con procedure 
industriali garantiscono estrema durabilità 
ed elevata resa estetica.
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INSTALLAZIONE ALL’INTERNO DEL 
VANO SCALE: 

Gli edifici che presentano spazi sufficienti 
all’interno del vano scale possono preve-
dere l’installazione all’interno dello stesso. 
Dove originariamente non ci sono gli 
spazi minimi sufficienti può essere possibile 
ricavare l’area riducendo al minimo 
consentito la larghezza delle scale. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie risulta ampiamente garantito.
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INSTALLAZIONE ALL’INTERNO DEL 
VANO SCALE: 

Gli edifici che presentano spazi sufficienti 
all’interno del vano scale possono preve-
dere l’installazione all’interno dello stesso. 
Dove originariamente non ci sono gli 
spazi minimi sufficienti può essere possibile 
ricavare l’area riducendo al minimo 
consentito la larghezza delle scale. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie risulta ampiamente garantito.

INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE: 

Negli edifici in cui è possibile collocare le 
aree di sbarco in prossimità dei muri 
perimetrali si può prevedere l’installazi-
one  esterna del vano ascensore. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie è sempre garantita.
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INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE: 

Negli edifici in cui è possibile collocare le 
aree di sbarco in prossimità dei muri 
perimetrali si può prevedere l’installazi-
one  esterna del vano ascensore. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie è sempre garantita. 

INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE CON PASSERELLE DI 
SBARCO: 

Gli edifici che non hanno aree di sbarco 
sufficientemente ampie possono preve-
dere la realizzazione di vani ascensore 
esterni con passerelle di sbarco diretta-
mente collegate all’edificio.
La realizzazione di un ascensore agevole o 
conforme alle direttive anche per l’utilizzo 
da parte di persone con difficoltà motorie 
è sempre garantita, anche se non sono 
originariamente disponibili adeguate aree di 
sbarco.
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INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE CON PASSERELLE DI 
SBARCO: 

Gli edifici che non hanno aree di sbarco 
sufficientemente ampie possono preve-
dere la realizzazione di vani ascensore 
esterni con passerelle di sbarco diretta-
mente collegate all’edificio. 
La realizzazione di un ascensore agevole o 
conforme alle direttive anche per l’utilizzo 
da parte di persone con difficoltà motorie 
è sempre garantita, anche se non sono 
originariamente disponibili adeguate aree di 
sbarco.

INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE CON PASSERELLE DI 
SBARCO INTEGRATE: 

Gli edifici che non hanno aree di sbarco 
sufficientemente ampie possono preve-
dere la realizzazione di vani ascensore 
esterni con passerelle di sbarco integrate 
direttamente collegate all’edificio. 
Le passerelle aggiuntive sono completa-
mente chiuse e possono prevedere  
l’integrazione di serramenti apribili per 
garantire un elevato confort mantenendo 
inalterate le caratteristiche originarie di 
illuminazione e ventilazione dei locali a 
cui sono collegate. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie è sempre garantita, anche se non 
sono originariamente disponibili 
adeguate aree di sbarco.
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INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE CON PASSERELLE DI 
SBARCO INTEGRATE: 

Gli edifici che non hanno aree di sbarco 
sufficientemente ampie possono preve-
dere la realizzazione di vani ascensore 
esterni con passerelle di sbarco integrate 
direttamente collegate all’edificio. 
Le passerelle aggiuntive sono completa-
mente chiuse e possono prevedere  
l’integrazione di serramenti apribili per 
garantire un elevato confort mantenendo 
inalterate le caratteristiche originarie di 
illuminazione e ventilazione dei locali a 
cui sono collegate. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie è sempre garantita, anche se non 
sono originariamente disponibili 
adeguate aree di sbarco.
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Profilo orizzontale per sostentamento carichi pesanti. Dimensioni variabili in funzione dei carichi

 

Trave per carichi pesanti con o senza golfari. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione continua per fissaggio staffe di supporto guide. Riposizionabile in fase di installazione

Passaggio cavi interno ai profili orizzontali e verticali. Ispezionabile con rimozione carter di protezione

Profili verticali con giunzioni a scomparsa. Completi di carter di chiusura interno

Telaio di base con fossa integrata e giunti ad innesto. Installabile mediante fissaggio con tasselli

Tetto per installazioni interne o esterne. Realizzato in 2 parti, con profilo salvagocce

Tamponatura in vetro o pannello sandwich. Installable dall’interno, intercambiabile anche in fase di installazione

Telaio di stabilizzazione con croce. Anche realizzato in 2 parti per facilitare spedizione e installazione

Profilo orizzontale generico. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione per fissaggio porte manuali o automatiche. Riposizionabile e registrabile in fase di installazione

Profilo compensatore fianco porta. Realizzato a misura
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Il vano per ascensore “Project Extra Slim” 
è una struttura in acciaio preverniciato per 
interni ed esterni a elevato grado di 
modularità che consente l’installazione in 
spazi estremamente ridotti ed è compos-
ta da telai e profilati lineari a sezione 
speciale e pannellature vetrate o cieche. 
La struttura integra tutte le predispo-
sizioni per l’installazione di impianti 
elevatori di tipo elettrico o oleodinamico 
ed è dotata di componenti registrabili in 
fase di installazione per consentire 
eventuali adattamenti in opera. La totale 
assenza di bullonature a vista conferisce 
alla struttura un aspetto molto elegante e 
regolare. Le pannellature di chiusura 
installate a filo delle superfici esterne 
favoriscono il defluire dell’acqua piovana 
garantendo una maggiore durabilità e 
pulizia del manufatto. I trattamenti di 
verniciatura per interni o per esterni 
eseguiti con procedure industriali 
garantiscono estrema durabilità ed 
elevata resa estetica.Questo tipo di 
struttura viene prevalentemente utilizzata 
per collocazioni in cui gli spazi sono 
estremamente ridotti, e consente 
installazioni dove fino ad oggi risultava 
impossibile inserire un impianto eleva-
tore. La realizzazione di un impianto 
elevatore agevole e idoneo anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie risulta ampiamente garantito.



Il vano per ascensore “Project Home” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità , prevalente-
mente utilizzata per l’installazione di 
piattaforme elevatrici. 
E’ composta da profilati in acciaio a 
sezione speciale e pannellature vetrate o  
cieche. La struttura garantisce la planarità 
interna delle superfici per consentire 
anche l’installazione di impianti senza 
pareti di cabina e prevede il passaggio 
interno protetto di tutti i collegamenti 
elettrici. E’ inoltre dotata di componenti 
registrabili in fase di installazione per 
consentire eventuali adattamenti in opera. 
I trattamenti di verniciatura per interni o 
per esterni eseguiti con procedure 
industriali garantiscono estrema durabilità 
ed elevata resa estetica.
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Telai orizzontali con predisposizione continua su 3 lati per fissaggio staffe di supporto guide. A sezione variabile

Profili verticali con giunzioni a scomparsa. Dimensioni variabili in funzione delle caratteristiche strutturali

Telaio di base con fossa integrata e giunti ad innesto. Installabile mediante fissaggio con tasselli

Telaio di stabilizzazione con croce. Anche realizzato in 2 parti per facilitare spedizione e installazione

Tetto per installazioni interne o esterne. Realizzato in 2 parti , con profilo salvagocce

Tamponatura in vetro o pannello sandwich. Installable dall’interno, intercambiabile anche in fase di installazione

Profilo orizzontale generico. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione per fissaggio porte di piano. Riposizionabile e registrabile in fase di installazione
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INSTALLAZIONE ALL’INTERNO DEL 
VANO SCALE: 

Gli edifici che presentano spazi sufficienti 
all’interno del vano scale possono preve-
dere l’installazione all’interno dello stesso. 
Dove originariamente non ci sono gli 
spazi minimi sufficienti può essere possibile 
ricavare l’area riducendo al minimo 
consentito la larghezza delle scale. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie risulta ampiamente garantito.
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Il vano per ascensore “Project Elegance” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità composta da 
profilati a sezione speciale e rivestita 
esternamente con pannellature in vetro 
interposte a profili di sezione ridotta. 
La struttura integra tutte le predispo-
sizioni per l’installazione di impianti 
elevatori di tipo elettrico o oleodinamico 
ed è dotata di componenti registrabili in 
fase di installazione per consentire 
eventuali adattamenti in opera senza 
compromettere  gli standard qualitativi. 
La totale assenza di bullonature a vista 
conferisce alla struttura un aspetto molto 
elegante e regolare. 
I trattamenti di verniciatura per interni o 
per esterni eseguiti con procedure 
industriali garantiscono estrema durabilità 
ed elevata resa estetica.
L’elevata quantità di superficie vetrata 
conferisce alla struttura un aspetto 
moderno ed elegante che ben si adatta 
all’utilizzo in ambienti di pregio, contribu-
endo a valorizzare il contesto.



INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE: 

Negli edifici in cui è possibile collocare le 
aree di sbarco in prossimità dei muri 
perimetrali si può prevedere l’installazi-
one  esterna del vano ascensore. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie è sempre garantita.
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INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE CON PASSERELLE DI 
SBARCO: 

Gli edifici che non hanno aree di sbarco 
sufficientemente ampie possono preve-
dere la realizzazione di vani ascensore 
esterni con passerelle di sbarco diretta-
mente collegate all’edificio.
La realizzazione di un ascensore agevole o 
conforme alle direttive anche per l’utilizzo 
da parte di persone con difficoltà motorie 
è sempre garantita, anche se non sono 
originariamente disponibili adeguate aree di 
sbarco.
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INSTALLAZIONE ESTERNA IN PROSSIMITÀ 
DI UNA PARETE CON PASSERELLE DI 
SBARCO INTEGRATE: 

Gli edifici che non hanno aree di sbarco 
sufficientemente ampie possono preve-
dere la realizzazione di vani ascensore 
esterni con passerelle di sbarco integrate 
direttamente collegate all’edificio. 
Le passerelle aggiuntive sono completa-
mente chiuse e possono prevedere  
l’integrazione di serramenti apribili per 
garantire un elevato confort mantenendo 
inalterate le caratteristiche originarie di 
illuminazione e ventilazione dei locali a 
cui sono collegate. 
La realizzazione di un ascensore agevole 
o conforme alle direttive anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie è sempre garantita, anche se non 
sono originariamente disponibili 
adeguate aree di sbarco.
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Profilo orizzontale per sostentamento carichi pesanti. Dimensioni variabili in funzione dei carichi

 

Trave per carichi pesanti con o senza golfari. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione continua per fissaggio staffe di supporto guide. Riposizionabile in fase di installazione

Passaggio cavi interno ai profili verticali. Ispezionabile con rimozione carter di protezione

Profili verticali con giunzioni a scomparsa. Dimensioni variabili in funzione delle caratteristiche strutturali

Telaio di base con giunti ad innesto. Installabile mediante fissaggio con tasselli o muratura

Tetto per installazioni interne o esterne. Realizzato in 2 parti, con profilo salvagocce

Tamponatura in vetro. Installable dall’esterno

Telaio di stabilizzazione con croce. Anche realizzato in 2 parti per facilitare spedizione e installazione

Profilo orizzontale generico. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione per fissaggio porte di piano. Riposizionabile e registrabile in fase di installazione

Profilo compensatore fianco porta. Realizzato a misura e registrabile in fase di installazione
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Il vano per ascensore “Project Extra Slim” 
è una struttura in acciaio preverniciato per 
interni ed esterni a elevato grado di 
modularità che consente l’installazione in 
spazi estremamente ridotti ed è compos-
ta da telai e profilati lineari a sezione 
speciale e pannellature vetrate o cieche. 
La struttura integra tutte le predispo-
sizioni per l’installazione di impianti 
elevatori di tipo elettrico o oleodinamico 
ed è dotata di componenti registrabili in 
fase di installazione per consentire 
eventuali adattamenti in opera. La totale 
assenza di bullonature a vista conferisce 
alla struttura un aspetto molto elegante e 
regolare. Le pannellature di chiusura 
installate a filo delle superfici esterne 
favoriscono il defluire dell’acqua piovana 
garantendo una maggiore durabilità e 
pulizia del manufatto. I trattamenti di 
verniciatura per interni o per esterni 
eseguiti con procedure industriali 
garantiscono estrema durabilità ed 
elevata resa estetica.Questo tipo di 
struttura viene prevalentemente utilizzata 
per collocazioni in cui gli spazi sono 
estremamente ridotti, e consente 
installazioni dove fino ad oggi risultava 
impossibile inserire un impianto eleva-
tore. La realizzazione di un impianto 
elevatore agevole e idoneo anche per 
l’utilizzo da parte di persone con difficoltà 
motorie risulta ampiamente garantito.

EDIFICIO
ABITAZIONE PRIVATA 

RESIDENZIALE 
DIREZIONALE

COMMERCIALE
INDUSTRIALE 

ELEVATORE
PIATTAFORMA ELEVATRICE

ASCENSORE
MONTACARICHI

ALTRI 

 INSTALLAZIONE
INTERNA
ESTERNA

PASSERELLE APERTE
PASSERELLE CHIUSE

SPAZI RISTRETTI 

CARATTERISTICHE    
MODULARITA’
ADATTABILITA’

PRESTIGIO
SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE

PREZZO CONTENUTO
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Il vano per ascensore “Project Vision” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità composta 
da profilati a sezione speciale e rivestita 
esternamente con pannellature in vetro 
fissate per punti. La struttura integra 
tutte le predisposizioni per l’installazi-
one di impianti elevatori di tipo elettri-
co o oleodinamico ed è dotata di 
componenti registrabili in fase di 
installazione per consentire eventuali 
adattamenti in opera senza comprom-
ettere gli standard qualitativi. La totale 
assenza di bullonature a vista conferisce 
alla struttura un aspetto molto elegante 
e regolare. I trattamenti di verniciatura 
per interni o per esterni eseguiti con 
procedure industriali garantiscono 
estrema durabilità ed elevata resa 
estetica.
La totalità del rivestimento esterno in 
vetro unitamente alle borchie di 
fissaggio in acciaio inossidabile conferi-
scono alla struttura un aspetto presti-
gioso che garantisce la massima 
trasparenza possibile.



Il vano per ascensore “Project Vision” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità composta 
da profilati a sezione speciale e rivestita 
esternamente con pannellature in vetro 
fissate per punti. La struttura integra 
tutte le predisposizioni per l’installazi-
one di impianti elevatori di tipo elettri-
co o oleodinamico ed è dotata di 
componenti registrabili in fase di 
installazione per consentire eventuali 
adattamenti in opera senza comprom-
ettere gli standard qualitativi. La totale 
assenza di bullonature a vista conferisce 
alla struttura un aspetto molto elegante 
e regolare. I trattamenti di verniciatura 
per interni o per esterni eseguiti con 
procedure industriali garantiscono 
estrema durabilità ed elevata resa 
estetica.
La totalità del rivestimento esterno in 
vetro unitamente alle borchie di 
fissaggio in acciaio inossidabile conferi-
scono alla struttura un aspetto presti-
gioso che garantisce la massima 
trasparenza possibile.
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Profilo orizzontale per sostentamento carichi pesanti. Dimensioni variabili in funzione dei carichi

 

Trave per carichi pesanti con o senza golfari. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione continua per fissaggio staffe di supporto guide. Riposizionabile in fase di installazione

Passaggio cavi interno ai profili verticali. Ispezionabile con rimozione carter di protezione

Profili verticali con giunzioni a scomparsa. Dimensioni variabili in funzione delle caratteristiche strutturali

Telaio di base con giunti ad innesto. Installabile mediante fissaggio con tasselli o muratura

Tetto per installazioni interne o esterne. Realizzato in 2 parti, con profilo salvagocce

Tamponatura in vetro. Installable dall’esterno, realizzato a misura

Telaio di stabilizzazione con croce. Anche realizzato in 2 parti per facilitare spedizione e installazione

Profilo orizzontale generico. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione per fissaggio porte di piano. Riposizionabile e registrabile in fase di installazione

Profilo compensatore fianco porta in vetro. Realizzato a misura
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Il vano per ascensore “Project Elegance” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità composta da 
profilati a sezione speciale e rivestita 
esternamente con pannellature in vetro 
interposte a profili di sezione ridotta. 
La struttura integra tutte le predispo-
sizioni per l’installazione di impianti 
elevatori di tipo elettrico o oleodinamico 
ed è dotata di componenti registrabili in 
fase di installazione per consentire 
eventuali adattamenti in opera senza 
compromettere  gli standard qualitativi. 
La totale assenza di bullonature a vista 
conferisce alla struttura un aspetto molto 
elegante e regolare. 
I trattamenti di verniciatura per interni o 
per esterni eseguiti con procedure 
industriali garantiscono estrema durabilità 
ed elevata resa estetica.
L’elevata quantità di superficie vetrata 
conferisce alla struttura un aspetto 
moderno ed elegante che ben si adatta 
all’utilizzo in ambienti di pregio, contribu-
endo a valorizzare il contesto.

EDIFICIO
ABITAZIONE PRIVATA 

RESIDENZIALE 
DIREZIONALE

COMMERCIALE
INDUSTRIALE 

ELEVATORE
PIATTAFORMA ELEVATRICE

ASCENSORE
MONTACARICHI

ALTRI 

 INSTALLAZIONE
INTERNA
ESTERNA

PASSERELLE APERTE
PASSERELLE CHIUSE

SPAZI RISTRETTI 

CARATTERISTICHE    
MODULARITA’
ADATTABILITA’

PRESTIGIO
SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE

PREZZO CONTENUTO
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Il vano per ascensore “Project Round” è una 
struttura in acciaio preverniciato a elevato 
grado di modularità caratterizzata dalla 
forma cilindrica che puo essere tamponata 
con pannellature vetrate. La struttura integra 
tutte le predisposizioni per l’installazione di 
impianti elevatori di tipo elettrico o oleodi-
namico di forma rettangolare o cilindrica ed 
è dotata di componenti registrabili in fase di 
installazione. Le forme arrotondate e la 
totale assenza di bullonature a vista 
conferiscono alla struttura un aspetto di 
grande pregio architettonico. I trattamenti di 
verniciatura per interni o per esterni eseguiti 
con procedure industriali garantiscono 
estrema durabilità ed elevata resa estetica.-
La forma cilindrica e il rivestimento in 
vetro curvato conferiscono alla struttura 
un aspetto esclusivo che garantisce la 
massima valorizzazione dell’ambiente in 
cui viene collocata.
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Profili verticali con giunzioni a scomparsa. Dimensioni variabili in funzione delle caratteristiche strutturali

 

Profilo orizzontale con predisposizione continua per fissaggio staffe di supporto guide. Riposizionabile in fase di installazione

Tetto per installazioni interne o esterne. Anche realizzato in 2 parti per facilitare spedizione e installazione

Telaio di base con giunti ad innesto. Installabile mediante fissaggio con tasselli o muratura

Telaio di stabilizzazione. Anche realizzato in 2 parti per facilitare spedizione e installazione

Tamponatura in vetro. Installable dall’interno

Profilo orizzontale generico. Riposizionabile in fase di installazione

Profilo orizzontale con predisposizione per fissaggio porte di piano. Riposizionabile e registrabile in fase di installazione.
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

1
2

3
4

C8 C9 C10 C11 C12 C13

1
2

3
4

  COLORI

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7

1
2

3
4

CS8 CS9 CS10 CS11

1
2

3
4

  COLORI SPECIALI

In questa pagina sono presenti i colori consigliati, è comunque disponibile l'intera palette RAL, previa verifica della disponibilità. 
Le verniciature consigliate sono del tipo opaco e hanno finitura goffrata che garantisce invisibilità delle impronte e migliore durabilità all'usura. 
Le immagini fotografiche in scala 1:1 sono state realizzate con la massima accuratezza, tuttavia, non è possibile ottenere una rappresentazione 
totalmente fedele e sono pertanto da considerarsi come indicative.
Verniciatura per installazioni interne: Applicazione di vernice a polveri con spessore minimo 80 microns applicata mediante sistema automatizzato. 
Polimerizzazione in forno a 180 ° per 20 minuti.
Verniciatura per installazioni esterne: Trattamento anticorrosivo di cataforesi (tramite deposizione elettrolitica eseguita ad immersione) e finitura 
superficiale eseguita tramite applicazione di vernice a polveri con spessore minimo 80 microns applicata mediante sistema automatizzato con 
polimerizzazione a 180° per 30 minuti.
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  VETRI

G1 - Clear G2 - Smoked Gray G3 - Smoked Bronze
 

G4 - Stop Sol Clear Classic

G5 - Stop Sol Bronze G6 - Stop Sol Dark Blue G7 - Opal G8 - Extra Clear

  PANNELLI SANDWICH *su richiesta disponibili anche altre colorazioni

W1 - RAL 9010 W2 - RAL 6005 W3 - RAL 7024
 

W4 - RAL 9006

  RIVESTIMENTI   RIVESTIMENTI SPECIALI

S1 - Inox Scotch-Brite SS1 - Mirror Gold SS2 - Mirror Blue
 

SS3- Mirror Silver

PANNELLI SANDWICH

VETRI

RIVESTIMENTI

Project Classic Project Extra SlimProject Home Project Elegance Project Vision Project Round

Le immagini fotografiche ed i relativi colori dei materiali rappresentati in questa pagina, sono state realizzate con la massima accuratezza, tuttavia, non 
è possibile ottenere una rappresentazione totalmente fedele e sono pertanto da considerarsi come indicative.



Il vano per ascensore “Project Vision” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità composta 
da profilati a sezione speciale e rivestita 
esternamente con pannellature in vetro 
fissate per punti. La struttura integra 
tutte le predisposizioni per l’installazi-
one di impianti elevatori di tipo elettri-
co o oleodinamico ed è dotata di 
componenti registrabili in fase di 
installazione per consentire eventuali 
adattamenti in opera senza comprom-
ettere gli standard qualitativi. La totale 
assenza di bullonature a vista conferisce 
alla struttura un aspetto molto elegante 
e regolare. I trattamenti di verniciatura 
per interni o per esterni eseguiti con 
procedure industriali garantiscono 
estrema durabilità ed elevata resa 
estetica.
La totalità del rivestimento esterno in 
vetro unitamente alle borchie di 
fissaggio in acciaio inossidabile conferi-
scono alla struttura un aspetto presti-
gioso che garantisce la massima 
trasparenza possibile.

  RIVESTIMENTI SPECIALI

TETTO IN VETRO

ASPIRATORE EOLICO

PROFILO CORRIMANO

PLAFONIERA

PROTEZIONE SBARCO

PANNELLI AERAZIONE

Project Classic Project Extra SlimProject Home Project Elegance Project Vision Project Round

PROFILO CORRIMANO IN ACCIAIO VERNICIATO O INOX
Miglioria funzionale, si installa direttamente sul vano

TETTO IN VETRO PER INTERNI
Migliora l’estetica e incrementa l’illuminazione ambientale

ASPIRATORE EOLICO
Modera le temperature interne di vano e cabina

PANNELLI DI AERAZIONE IN LAMIERA 
Moderano le temperature interne di vano e cabina

PLAFONIERA AD ELEVATA LUMINOSITÀ PER SBARCHI 
Accensione automatica, garantisce ottima illuminazione

PROTEZIONE SU 3 LATI PER PORTA DI SBARCO
Evita ingresso acqua dalle porte di piano
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Il vano per ascensore “Project Vision” è 
una struttura in acciaio preverniciato a 
elevato grado di modularità composta 
da profilati a sezione speciale e rivestita 
esternamente con pannellature in vetro 
fissate per punti. La struttura integra 
tutte le predisposizioni per l’installazi-
one di impianti elevatori di tipo elettri-
co o oleodinamico ed è dotata di 
componenti registrabili in fase di 
installazione per consentire eventuali 
adattamenti in opera senza comprom-
ettere gli standard qualitativi. La totale 
assenza di bullonature a vista conferisce 
alla struttura un aspetto molto elegante 
e regolare. I trattamenti di verniciatura 
per interni o per esterni eseguiti con 
procedure industriali garantiscono 
estrema durabilità ed elevata resa 
estetica.
La totalità del rivestimento esterno in 
vetro unitamente alle borchie di 
fissaggio in acciaio inossidabile conferi-
scono alla struttura un aspetto presti-
gioso che garantisce la massima 
trasparenza possibile.
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Esecuzione speciale con strip led 
integrate. Le strip led si integrano 
all’interno dei profili verticali e possono 
essere installate su tutti i lati e per tutta 
l’altezza del vano ascensore. E’ possibile 
installare fino a 8 strip led ( 2 per ogni 
lato ) per interni o per esterni e utilizza-
re tutte le caratteristiche intrinseche di 
questo tipo di illuminazione per 
ottenere illuminazione funzionale e/o 
scenografica per valorizzare le caratter-
istiche architettoniche dell’installazione.



CER TIFICATE

 70 900 3643

Audit report No. 4359 3083

2022-09-18

scope:

PAGE 1 OF 1. 

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-GB-1711 

Darmstadt, 2019-10-30 
 

EN ISO 3834-2:2005  
(Comprehensive quality requirements for fusion welding of metallic materials)

for

By means of periodical audits it is assured, that the inspection process assures the product/service  
 

responsibility for the compliance with all legal requirements and service properties. 

Design, manufacture, supply and installation of elevator shaft. 
Metal carpentry structures and equipment.

Scope: 18G02 (EA: 17/2)

FERRARI e ASSOCIATI S.r.l.
Via Del Progresso, 9/e

I - 45030 Occhiobello (RO)

CER TIFICATE
EN ISO 9001:2015

Management system as per

Quality management system in conformity with ISO 9001, audited according to the  
requirements of Technical Regulations RT-05(1) and according to TÜV PROFiCERT procedures

  73 100 3643

Audit report No.   4325 0353  

2020-08-09

PAGE 1 OF 1. 

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-GB-1301 

Darmstadt,  2017-08-08 
 

D-ZM-14137-01-00

scope:

Design, manufacture, supply and installation of elevator shaft. 
Metal carpentry structures and equipment.

Scope: 28G03; 18G02 (EA: 28; 17/2)
 

(1) The requirements of Technical Regulations RT-05 are applicable to scope referred to EA28.

FERRARI e ASSOCIATI S.r.l.
Via Del Progresso, 9/e

I - 45030 Occhiobello (RO)

Requisiti di qualità per la 
saldatura EN ISO 
3834-2:2005

L’imballaggio prevede casse in legno idonee per 
trasporti stradali o marittimi. 
La fornitura include cassa per struttura completa 
di accessori e cassa per tamponature.

 
CASSA PER STRUTTURA:

- Struttura Completa
- Viteria
- Accessori per Tamponature
- Manuale di Installazione
- Disegni Tecnici
- Schema Tamponature
- Relazione di calcolo dedicata 
  conforme a Eurocodici (UNI EN       
  1990/1998)
- Certificato di marcatura CE conforme a UNI      
EN 1090

CASSA PER TAMPONATURE:

- Tamponature in vetro o pannello sandwich

  CERTIFACAZIONI

Attestato di centro di 
trasformazione N° 2355/12

Sistema di gestione per la 
qualità EN ISO 9001:2015

Certificato di conformità 
per marcatura CE delle 
strutture UNI EN 1090
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CERTIFICAZIONI



Tutti i diritti sono riservati. Il documento non può essere riprodotto nel suo insieme o in parte senza l’autorizzazione scritta della Ferrari e Associati. Tutti i dati riportati non sono vincolanti, la Ferrari e Associati si riserva di modificare 
le caratteristiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. I colori riprodotti nella presente pubblicazione sono solo a scopo informativo, su richesta possono essere disponibili campionature

Ferrari e Associati srl
 
Indirizzo: Via del Progresso, 9/E | 45030 Occhiobello (RO) Italy
Telefono: (+39) 0425 760269
Email: info@ferrari-associati.com
Sito Web: www.ferrari-associati.com
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